Leben im Bad Q
Living bathrooms DU IT

Ficha de preinstalacion Baferas y baneras de hidromasaje



indice

SODURAVIT

Indicaciones

INICACIONES ...t

Preinstalacion ...

REGISTIOS ...t

Fichas de datos para bafieras y bafieras de hidromasaje

2 Pre-installation data sheet

PLANIFICACION

Antes de iniciar la instalacidn, realice una planificacién y un disefio deta-
lados de las condiciones locales.

INSTALADORES Y CUALIFICACION

El montaje y la conexién a la toma de agua Unicamente deben ser
realizados por un instalador sanitario y la instalacion eléctrica por un
electricista que disponga de la licencia correspondiente.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

El manejo/transporte inadecuado puede provocar dafios en el
producto.

El soporte de metal o el sistema de hidromasaje no aguantan ninguna
carga.

> Jamas se debe sujetar la bafera por el soporte de metal o el sistema
de hidromasaje.

Cualquier transporte indebido puede provocar dafos materiales y/o en
el producto como p. ej. inestanqueidad.

> Llevar ropa de proteccién adecuada.
> Evitar golpes.

iRiesgo de daios en el producto o de dafios materiales!

El incumplimiento de las normas y normativas locales y especificas del
pais puede provocar dafios materiales y/o en el producto.

> Deberan cumplirse de forma rigurosa las normativas de instalacién
de las empresas de suministro locales y las normas especificas de
cada pais.

Duravit AG no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias
derivadas de un manejo inapropiado o un transporte inapropiado.
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LUGAR DE INSTALACION/ESPACIO DE INSTALACION

> Garantizar que el lugar de instalacion cumpla los siguientes criterios

Puerta/abertura | « Comprobar el tamafio necesario de las aberturas
para introducir (puertas, escaleras o similar) para poder entrar
los bultos con los bultos y garantizar la maniobrabilidad
con los componentes.

Colocar el desagiie (DN 50) a ras de la superficie de instalacién o desde la
pared directamente sobre la superficie de instalacion. Véase el dibujo
para la zona recomendada.

REGISTROS Y VENTILACION

Superficie nece- |
saria

Planifique una distancia suficiente alrededor del
plato de ducha para la instalacién.

ADVERTENCIA

Suelo

Totalmente plano.
o Endangulo recto respecto a la pared.

« Tener en cuenta el espesor total del montaje so-
bre el suelo incluyendo el revestimiento superior.

Debajo de la bafera no puede haber un suelo de
calefaccion radiante.

Instalar las baferas tras haber cubierto de
azulejos (borde superior del suelo acabado).

» Segun la combinacién de la bafiera y del sistema
de hidromasaje, los componentes del sistema
pueden sobresalir del borde de |a bafiera. Re-
comendamos por esta razén empotrarla en una
caja de obra.

« Tolerancias para acrilo: El proceso de fabrica-
cién puede ocasionar diferencias en las medidas
nominales indicadas dentro de las tolerancias
segun DIN EN 198. Téngalo en cuenta para su
planificacion.

Pared e Con azulejos.
o En angulo recto respecto a la bafera.
Totalmente recto.

o Tener en cuenta el espesor total del montaje de

pared incluyendo el revestimiento superior.

INSTALACION DEL AGUA

ADVERTENCIA

En bafieras con admisién en el suelo hay que instalar obligatoriamente un
interruptor de tubo (DIN EN 1717).

> Tener en cuenta el esquema de montaje.

ﬁ

Toma de agua

o Las conexiones para alimentacién de agua asi como desagiie deben
cumplir la normativa vigente asi como la normativa publica.

Debido a la mayor facilidad de revision, se recomienda el montaje con un
faldon de bafera desmontable.

Alicatado de la baiiera
Se deben prever los siguientes registros:

o Vaciador automatico con rebosadero200 x 200 mm

« Componentes 500 x 500 mm
(la posicién exacta figura en el capitulo "Registros")
o Control de la luz multicolor LED 200 x 200 mm

(registro en el lado de pie)

o Paralaventilacion, prever una apertura en el faldén con una superficie
activa de unos 15cm? (por ejemplo 3x 5cmo 2 x 7,5cm).

Bafera con faldon

o Elfalddn debe retirarse para la revision y en caso de faldén sin juntas
es necesario retirar la bafera de (a pared. Por lo tanto, debe prever
una distancia delante de la banera.

o No se debe tapar la ventilacién para el sistema de hidromasaje (rejilla
de ventilacion/ranuras de ventilacion).

INSTALACION ELECTRICA

A 4[] {VBN Peligro de muerte por descarga eléctrica

> Interrumpa el suministro eléctrico siempre que vaya a trabajar en los
componentes eléctricos.

> El aparato debe estar conectado a tierra. Los aparatos conectados
a tierra deben estar conectados de forma permanente a lineas fijas.

> Conectar el aparato solo con el cable eléctrico previsto para ello.

> JAMAS se debe tocar el cable eléctrico con las manos himedas.

Preinstalacion

> Instalar el cable fijo para la alimentacién eléctrica que dispone de
circuito de corriente propio.

o Elaparato no dispone de ningun interruptor diferencial propio. La
corriente de defecto nominal que recibe el aparato a través del
interruptor diferencial (ID) no debe ser superior a 30 mA.

o Los aparatos para la separacion electrénica se deben instalar fijos
en el cableado y deben cumplir rodas las normativas generales vi-
gentes. Ademas, deben estar instalados fuera de la zona de protec-
cién 0 - 2 y disponer de una separacion de contactos en todos los
polos que corresponda a la categoria de sobretension I1l.

o Dejar que el cable de alimentacion sobresalga 3000 mm.

> Instalar un cable para conexién equipotencial:
o Dejar que el cable de alimentacion sobresalga 3000 mm.

> Seleccionar la seccion transversal del cable de alimentacion segun
la potencia de conexién que figura en la placa de caracteristicas

(2,5 mm - 4 mm).
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> Asegurese de que el conductor protector sea 10 mm (%") mas largo
que los conductores Ly N.

> Instale un disyuntor.

ZONAS DE PROTECCION

* 0 la altura de la ducha fija/salida de agua situada a mayor altura,
dependiendo de lo que esté mas arriba.

LUZ MULTICOLOR LED/LUZ BLANCA LED SITUADA DE-
BAJO DEL BORDE DE LA BANERA

Datos eléctricos
Alimentacion eléctrica

cia para baferas
#790840 00 0 00 xx00

Luz multicolor LED con mando a distan-

110 - 240 V CA, 50/60 Hz,
30 W

#790846 00 0 00 xx00

Luz multicolor LED con mando a distan-
cia para bafera Blue Moon

110 - 240 V CA, 50/60 Hz,
60W

de la bafnera

#791847 00 0 00 0000
#791848 00 0 00 0000
#791849 00 0 00 0000

Luz blanca LED situada debajo del borde |220 - 240 V CA, 50/60 Hz,

50W

Dispositivo de sequridad
Diferencial

IN=16A
Ian £ 30 mA

BANERAS DE HIDROMASAJE

Datos eléctricos

Sistema de hidromasaje Potencia nominal Méx. potencia
Equipamiento nominal con equi-
estandar pamiento completo

Sistema de aire 0,76 kW 0,85 kW

(# 76 0XXX XX X AS 00XX)

Sistema de aire (DuraSolid) | 0,58 kW 0,58 kW

(# 76 0XXX XX X AS 00XX)

Jet Project 0,66 kW 0,66 kW

(# 76 0XXX XX X JP 10XX)

4 pre-installation data sheet

Sistema Jet 0,59 kW 0,67 kW
(# 760XXX XX X J)S 10XX)
Sistema Combi P 1,89 kW 1,98 kW
(# 760XXX XX X CP 10XX)
Sistema Combi E 1,91 kW 2,96 kW
(# 760XXX XX X CE 10XX)
Sistema Combi L 1,59 kW 2,64 kKW
(# 760XXX XX X CL 10XX)
Sistema Jet E 1,14 kW 2,20 kW
(# 760XXX XX X JE 10XX)

Alimentacion eléctrica

# 76XXXX XX X XX XXXO0:
# 76 XXXX XX X XX XXX6:

Dispositivo de sequridad
Diferencial

220 - 240 VCA, 50 Hz
220 -240VCA, 60 Hz

IN=16A

Ian £ 30 mA



Cabeza

Cabeza

Cabeza

Cabeza

Cabeza

Registros

SODURAVIT

Revisién

Instalar (a bafiera de hidromasaje de tal forma que todos sus compo-
nentes mas importantes (bomba, bomba de aire y mandos) estén acce-
sibles. Para facilitar las revisiones recomendamos los faldones mueble
desmontables.

Blue Moon
Cabeza

Cabeza

#760143 #760402

Cape Cod

La posicién de los componentes del sistema de hidromasaje

Las ilustraciones muestran la configuracién estandar de los compo-
nentes del sistema de hidromasaje* con la posicion de los mandos. En
la parte de la cabeza esta colocado el masaje dorsal (la configuracion
depende del sistema de hidromasaje).

Bajo pedido puede modificarse el posicionamiento estandar. Para esto
es necesario un plano con la posicién deseada. Duravit comprobardy
confirmara la disposicion solicitada.
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# 760330 #760362
Darling New
g
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000
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g 000
# 760246 # 760247
D-Code
() n
= Q
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#760095, # 760096,
#760098, # 760100

#760097 # 760099

#760138
* Por favor tengan en cuenta que dependiendo de la combinacién de la banera y el sistema de hidromasaje, los componentes del sistema pueden sobresalir del borde de (a bafiera. Recomendamos por esta
razén empotrarla en una caja de obra.

Cabeza

Cabeza

#760137

#760101
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Registro recomen-
dado

Registro recomen-
dado***

* Solo sistemas Combi / ** El nimero de elementos de mando estd determinado por el sistema de hidromasaje y los mddulos adicionales seleccionados / *** Solo necesario para el sistema Combi E/L en

combinacion con el modulo de sonido y/o luz multicolor LED

8 Pre-installation data sheet



SODURAVIT

Fichas de datos para baiieras y baferas de hidromasaje
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Preinstalacion D-Code # 700095/7X0095

SODURAVIT

k 1500 x 750 x 400 »|

Design by sieger design

H Conexion agua caliente
[ Conexion agua fria

D Conexion de desagiie
EC’ Conexion eléctrica

Vélvula de desagtie - banera # 700095

o 40

|

o 50

‘»‘ 90 «1504

Vélvula de desagiie - bafiera hidrom. # 7X0095

— 112

Altura Patas incl. Con faldon
X Baiiera 420 535 - 600 550
X Bafera hidrom. - 540 - 575 550

Datos técnicos

Peso neto Carga en suelo Peso de envio Medidas envio cm  Llenado baiiera Sistema de N° de art.

kg kg/m? kg la x an x alt. rosca macho/hem. hidromasaje

175 158 32,5 120 x 80 x 165* - 700095 00 0 00 0000
26,0 165 56,0 190 x 88 x 75 - Sistema Jet 7X0095 00 0 JP 1000

* El transporte se realiza en posicién vertical.

10 Pre-installation data sheet_D-Code_19.06.6
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Preinstalacion D-Code # 700096/7X0096 k 1600 x 700 x 400 >

Design by sieger design

Valvula de desagiie - banera # 700096

‘—‘ 90 ‘«1504

Valvula de desagiie - bafiera hidrom. # 7X0096

H Conexion agua caliente
[« Conexion agua fria

D Conexion de desagiie
ch Conexion eléctrica

Altura Patas incl. Con faldon
X Bafiera 420 535-600 550
X Banera hidrom. B 540 - 575 550
Datos técnicos
Peso neto Carga en suelo Peso de envio Medidas envio cm  Llenado baiera Sistema de N° de art.
kg kg/m? kg laxanxalt. rosca macho/hem. hidromasaje
175 158 32,5 120 x 80 x 175* - 700096 00 0 00 0000
26,0 166 56,0 190 x 88 x 75 - Sistema Jet 7X0096 00 0 JP 1000

* El transporte se realiza en posicion vertical.

Pre-installation data sheet_D-Code_19.06.6 11



Preinstalacion D-Code # 700097/7X0097

SODURAVIT

k 1700 x 700 x 400 >

Design by sieger design

H Conexion agua caliente
c Conexion agua fria

D Conexion de desagiie
ch Conexién eléctrica

Vélvula de desagtie - banera # 700097

o 40

|

o 50

‘»‘ 90 «1504

Vélvula de desagiie - bafiera hidrom. # 7X0097

— 112

Altura Patas incl. Con faldon
X Baiiera 420 535 - 600 550
X Bafera hidrom. - 540 - 575 550

Datos técnicos

Peso neto Carga en suelo Peso de envio Medidas envio cm  Llenado baiera Sistema de N° de art.

kg kg/m? kg laxanxalt. rosca macho/hem. hidromasaje

19,5 159 34,5 120 x 80 x 185* - 700097 00 0 00 0000
28,0 166 58,0 190 x 88 x 75 - Sistema Jet 7X0097 00 0 JP 1000

* El transporte se realiza en posicion vertical.

12 Pre-installation data sheet_D-Code_19.06.6
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Preinstalacion D-Code # 700098/7X0098 k 1700 x 700 x 400 >

Design by sieger design

Vélvula de desagiie - bafera # 700098

‘—‘ 90 ‘«1504

Valvula de desagiie - bafiera hidrom. # 7X0098

H Conexion agua caliente
c Conexion agua fria

D Conexion de desagiie
ch Conexién eléctrica

Altura Patas incl. Con faldon
X Bafiera 420 535-600 550
X Banera hidrom. B 540 - 575 550
Datos técnicos
Peso neto Carga en suelo Peso de envio Medidas envio cm  Llenado baiera Sistema de N° de art.
kg kg/m? kg laxanxalt. rosca macho/hem. hidromasaje
19,5 159 34,5 120 x 80 x 185* - 700098 00 0 00 0000
28,0 166 58,0 190 x 88 x 75 - Sistema Jet 7X0098 00 0 JP 1000

* El transporte se realiza en posicion vertical.

Pre-installation data sheet_D-Code_19.06.6 13
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Preinstalacion D-Code # 700099/7X0099 k 1700 x 750 x 400 >

Design by sieger design

l

(=2}

Vélvula de desagtie - banera # 700099

5 40
a‘ 90 «1504

Vélvula de desagiie - bafiera hidrom. # 7X0099

e

o 50

— 112

H Conexion agua caliente
[ Conexion agua fria

D Conexion de desagiie
EC’ Conexion eléctrica

Altura Patas incl. Con faldon
X Bafiera 420 535-600 550
X Banera hidrom. B 540 - 575 550
Datos técnicos
Peso neto Carga en suelo Peso de envio Medidas envio cm  Llenado baiera Sistema de N° de art.
kg kg/m? kg laxanxalt. rosca macho/hem. hidromasaje
20,0 157 35,0 120 x 80 x 185* - 700099 00 0 00 0000
28,0 163 58,0 190 x 88 x 75 - Sistema Jet 7X0099 00 0 JP 1000

* El transporte se realiza en posicion vertical.

14 pre-installation data sheet_D-Code_19.06.6
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Preinstalacion D-Code # 700100/7X0100 k 1700 x 750 x 400 >
Design by sieger design
o170
f 040 l
g MDD GEER .
1 4104 6;»]:27* aSBY

Valvula de desagiie - banera # 700100

a‘ 90 ‘«1504

Valvula de desagiie - bafera hidrom.# 7X0100

Conexion agua caliente

Conexion agua fria

Conexion de desagiie
Cf Conexion eléctrica

moox

Altura Patas incl. Con faldon
X Bafiera 420 535-600 550
X Banera hidrom. B 540 - 575 550
Datos técnicos
Peso neto Carga en suelo Peso de envio Medidas envio cm  Llenado baiera Sistema de N° de art.
kg kg/m? kg laxanxalt. rosca macho/hem. hidromasaje
20,0 157 35,0 120 x 80 x 185* - 700100 00 0 00 0000
28,0 163 58,0 190 x 88 x 75 - Sistema Jet 7X0100 00 0 JP 1000

* El transporte se realiza en posicion vertical.
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Preinstalacion D-Code # 700101/7X0101

SODURAVIT

k 1800 x 800 x 400 >

Design by sieger design

H Conexion agua caliente
c Conexion agua fria

D Conexion de desagiie
ch Conexién eléctrica

64
‘—‘ 104 L»qn»

Vélvula de desagtie - bafera # 700101

.

— 112

a‘ 90 ‘«150»‘

Vélvula de desagiie - bafiera hidrom. # 7X0101

Altura Patas incl. Con faldon
X Bafiera 420 535-600 550
X Bafera hidrom. B 540 - 575 550
Datos técnicos
Peso neto Carga en suelo Peso de envio Medidas envio cm  Llenado baiera Sistema de N° de art.
kg kg/m? kg laxanxalt. rosca macho/hem. hidromasaje
23,5 162 38,5 120 x 80 x 195* - 700101 00 0 00 0000
32,0 168 62,0 190 x 88 x 75 - Sistema Jet 7X0101 00 0 JP 1000

* El transporte se realiza en posicion vertical.

16 Pre-installation data sheet_D-Code_19.06.6



Preinstalacion D-Code # 700137/7X0137

SODURAVIT

k 1400 x 1400 x 400 >

Design by sieger design

Conexion agua caliente

Conexion agua fria

Conexion de desagiie
Cf Conexién eléctrica

moox

I mleh]
— ~-~127~

Vélvula de desagiie - bafera # 700137

.

— 112

R
4 90 ‘«150»‘

Valvula de desaglie - banera hidrom. # 7X0137

Altura Patas incl. Con faldon
X Baiiera 420 535 - 600 -
X Baiiera hidrom. - 540 - 575 -

Datos técnicos

Peso neto Carga en suelo Peso de envio Medidas envio cm  Llenado baiera Sistema de N° de art.

kg kg/m? kg laxanxalt. rosca macho/hem. hidromasaje

26,0 115 41,0 200 x 80 x 155 - 700137 00 0 00 0000
34,0 119 82,0 184 x 144 x 93 - Sistema Jet 7X0137 00 0 JP 1000

Pre-installation data sheet_D-Code_19.06.6 17



Preinstalacion D-Code # 700138/7X0138

SODURAVIT

k 1900 x 900 x 400 >

Design by sieger design

Conexion agua caliente

Conexion de desagiie

H
c Conexion agua fria
D
E

Cf Conexion eléctrica

Vélvula de desagtie - bafera # 700138

.

— 112

H‘ 90 ‘«150»‘

Valvula de desagiie - bafiera hidrom. # 7X0138

Altura Patas incl. Con faldon
X Baiiera 420 535 - 600 -
X Bafera hidrom. - 540 - 575 -

Datos técnicos

Peso neto Carga en suelo Peso de envio Medidas envio cm  Llenado baiera Sistema de N° de art.

kg kg/m? kg laxanxalt. rosca macho/hem. hidromasaje

26,5 132 41,5 200 x 100 x 57 - 700138 00 0 00 0000
35,0 137 65,0 190 x 88 x 75 - Sistema Jet 7X0138 00 0 JP 1000

18 Pre-installation data sheet_D-Code_19.06.6
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SODURAVIT

We reserve the right to make technical improvments and design modifications to the products illustrated.





